PROTOKOL KALIBRACYJNY

& 3 SKALIBRUJTV.PL

Niniejszy raport jest przyktadowym dokumentem jaki wydawny jest do kazdej kalibracji telewizora lub projektora.

Kalibrowane urzadzenie: JVC RS440
Data kalibracji: 11.04.2018
Zalecana data ponownej kalibracji: po zmianie lampy w projektorze

Urzadzenia pomiarowe:
JETI Specbhos 1211 nr. seryjny 2013694 data certyfikacji: 06/2017

Klein K-10A nr. Seryjny U005684
Zgodnos¢ kolorymetru ze spektroradiometrem wieksza lub rowna 0.0015 koordynatéw chromatycznych CIE 1931 (dla WRGB)

Generator sygnatu: Format sygnatu
Murideo Fresco SIX-G  1080i50, YCbCr 4:2:2, 10% plansze kontrolne
(otoczone bielg w przypadku wyswietlaczy LCD).
Pomiar w centralnym punkcie ekranu.

Software:
Calman 2018
Kontakt: Kalibracja zostata przeprowadzona zgodnie z
http://SkalibrujTV.pl normami i wymaganiami:
info@skalibrujtv.pl
——
CERTIFIED PROFESSIONAL Certifted Calibrator

VIDEO CALIBRATION LEVEL 11



http://skalibrujtv.pl/
mailto:info@skalibrujtv.pl

CO ZAWIERA RAPORT?

1. Podstawowe fakty zwigzane z czytaniem raportu i interpretacja pomiaréw

2. Wykaz ustawien kalibracyjnych (moze by¢ konieczne wpisanie ich na inne ztgcza niz kalibrowane)

3. Wskazowki w zakresie ustawien nie podlegajacych scistym normom

4. Sekcje pomiarowe*, z ktorych kazda sktada sie z:

- balansu bieli (palety szarosci)

- przestrzeni barw (podstawowych | pochodnych)
- wzornika "ColorChecker"

- gamma

- wzornika EBU dla kalibracji do normy Rec 709

- podsumowania z komentarzem

* Minimalna ilo$¢ sekcji pomiarowych to 2 (przed | po kalibracji). W
przypadku tworzenia kilku profili ilo$¢ sekcji pomiarowych wzrasta wprost
proporcjonalnie



INTERPRETACJA RAPORTU

Dziekujemy za skorzystanie z ustugi kalibracji. Protokét ten jest dokumentem swiadczagcym o ym w
jakim stanie zastaliSmy urzadzenie, oraz w jakim je zostawilismy. Poswiadcza on, ze uzyskaliémy jak
najlepsza zgodnos¢ z normami wizyjnymi. Innymi stowy, ze wyswietlacz lub projektor odtwarza teraz
obraz najbardziej podobny do tego, ktéry widzat rezyser podczas tworzenia filmu na wtasnym
monitorze. Daje to unikalng mozliwos¢ poczucia doktadnie tego co chciat nam autor przekazac. Nie
oznacza to oczywiscie, ze wszystkie tresci wideo beda dobrze wygladac¢ (w subiektywnym znaczeniu).
Oznacza jednak, ze bedg najmniej zmienione wzgledem pierwowzoru.



Tryb: Kalibracja SDR
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POMIARY PRZED KALIBRACIA

Fabryczny tryb "Naturalny", z ktérego korzystat uzytkownik wczesniej
Walidacja wzgledem normy: Rec 709 D65 gamma 2,35
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Paleta barw "ColorChecker"
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Walidacja wzgledem EBU 3213-E (CIE1960)
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Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skory)
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Gamma
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Jasnos¢ 100% bieli 46,2 [cd/m2]
Kontrast ON/OFF 12161 :1
Srednia deltaE barw standardowych 5,4 maksymalna 13,9
Srednia deltaE barw ze wzornika 3,0 maksymalna 9,1
Srednia deltaE palety szarosci 3,0 maksymalna 4,1
Usredniony wspotczynnik gamma 2,15 referencjz 2,35
Srednia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100% 6 629 [K] referencjz 6503
Komentarz: Obraz z dominantg koloru niebieskiego i mocno przesyconymi barwami.

Charakterystyka jasnosci odpowiednia dla pracy w warunkach dziennych, podczas
gdy uzytkownik wykorzystuje projektor w dedykowanym, zaciemnionym
pomieszczeniu.



POMIARY PO KALIBRACII

Skalibrowany tryb do ogladania tresci Full HD i SD
Walidacja wzgledem normy: Rec 709 D65 gamma 2,35

120

115

110

105

100

95

90

85

80

Balans bieli

| : | | | ' | ' l l l —@— Czerwony

®—Zielony
=@= Niebieski

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Btedy palety szarosci (CIEDE 2000)

16

14

12

10

T T T 1 T e S . . ey e P P e T . e .

9000

8000

7000

6000

5000

4000

‘ ‘ Y N N N Y e N Y s Y e Y e Y e Y e Y e N Y Y Y . =

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100

Skorelowana temperatura barwowa

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100



Paleta barw "ColorChecker"
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Walidacja wzgledem EBU 3213-E (CIE1960)
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Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skory)
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Jasnos¢ 100% bieli 48,4 [cd/m2]
Kontrast ON/OFF 18596 :1
Srednia deltaE barw standardowych 0,4 maksymalna 0,9
Srednia deltaE barw ze wzornika 0,6 maksymalna 0,9
Srednia deltaE palety szaroéci 0,4 maksymalna 0,7
Usredniony wspotczynnik gamma 2,32 referencjz 2,35
Srednia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100% 6 495 [K] referencjz 6503
Komentarz: Referencyjne oddanie barw ze srednig dE <1. Spetnione krytyczne warunki

studyjne. Barwy w filmach, serialach, czy transmisjach telewizyjnych nie sg
przektamane w zaden sposéb.



POMIARY PRZED KALIBRACIA

Fabryczny tryb "HDR", z ktérego korzystat uzytkownik wczesniej
Walidacja wzgledem normy: Rec 2020 D65 gamma SMPTE ST.2084 (HDR)
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Walidacja wzgledem EBU 3213-E (CIE1960)
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Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skory)
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Jasnos¢ 100% bieli 143,3 [cd/m2]
Kontrast ON/OFF 14325 :1
Srednia deltaE barw standardowych 7,5 maksymalna 9,5
Srednia deltaE barw ze wzornika 6,6 maksymalna 8,8
Srednia deltaE palety szarosci 5,2 maksymalna 12,7
Usredniony wspotczynnik gamma 1,76 referencjz 1
Srednia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100% 6 731 [K] referencjz 6503
Komentarz: Obraz zbyt ciemny do poprawnej reprodukcji tresci HDR. Barwy sztucznie

przesycone i nadmiernie kontrastowe. Niewidoczne detale w czerniach.



POMIARY PO KALIBRACII

Skalibrowany tryb do ogladania tresci Ultra HD z HDR
Walidacja wzgledem normy: Rec 2020 D65 gamma SMPTE ST.2084 (HDR)
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Walidacja wzgledem EBU 3213-E (CIE1960)
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Paleta barw "SG Skin Tones" (odcienie skory)
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Jasnos¢ 100% bieli 153,4 [cd/m2]
Kontrast ON/OFF 17048 :1
Srednia deltaE barw standardowych 1,0 maksymalna 2,0
Srednia deltaE barw ze wzornika 1,2 maksymalna 2,2
Srednia deltaE palety szarosci 1,6 maksymalna 7,9
Usredniony wspotczynnik gamma 1,06 referencjz 1

Srednia skorelowana temperatura barw (w przedziale 20-100% 6 906 [K]

referencjz 6503

Komentarz: Obraz oddany z poprawnymi poziomami jasnosci. Zostawiona kompresja tonow,
by nie nastepowata ich gwattowna utrata w bielach. Kolory poprawne.



